
 
 

 

◇ は じ め に  

これまで、材料の含有元素分析にはサンプル材の切り出しが必要であったり、アーク痕が残るような 

材料を痛めてしまう分析方法に頼らざるを得ませんでしたが、このポータブル蛍光エックス線分析計 

「Ｉｎｎｏｖ－Ｘ」では、これまでの分析方法とは異なり、材料を痛めることなく、現地で分析を行い、 

非破壊かつスピーディに材料の含有元素を知ることが可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ蛍光ｴｯｸｽ線分析計 Ｉｎｎｏｖ－Ｘ 

 

◇ 特 長  

○材料を痛めることなく、非破壊にて迅速かつ信頼性の高い分析が可能です。 

○小型軽量であり、バッテリー電源なので、現地での分析作業が可能となりました。 

○分析にはファンダメンタル・パラメータ(ＦＰ)法を採用しており、標準サンプルを必要としません。 

○測定時間は１測定あたり５～２０秒程度であり、数秒後には分析結果が得られます。 

○測定データはポケットＰＣに保存可能。 

 

 ◇ 分 析 原 理  

   物質にＸ線（一次Ｘ線）を照射すると物質を構成する原子が励起されて元素固有の波長を持つ「特性 

Ｘ線」（二次Ｘ線）が放射されます。この特性Ｘ線のエネルギー特性から元素の種類を判別することができ、 

元素の含有量は、特性Ｘ線の強度を測定することによって求められます。 
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◇ 測 定 方 法  

 

 

 

 

 

弊社ではＩｎｎｏｖ－Ｘの取扱いに関して十分な知識を 

有するとともに、Ｘ線作業主任者の資格を有するオペレー 

ターによる測定を実施させて頂くことにより、迅速かつ安 

全な分析サービスをご提供いたします。 

 

 ◇ 分 析 結 果  

 

 Ｉｎｎｏｖ－Ｘによる分析結果では、以下のような出力を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ Ｉｎｎｏｖ－Ｘ 仕 様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用 途 合 金 等 の 成 分 分 析 （ 元 素 の 識 別 ・ 含 有 量 の 測 定 ）  

測 定 元 素 Ti ,V,Cr ,Mn,Fe,Co,Ni ,Cu,Zn,Hf ,Ta,W,Re,Pb,Bi ,Zr ,Nb,Mo,Ag,Sn,Sb 他  

X 線 管 球 管 電 圧  10～ 35kV ・ 管 電 流  5～ 50μ A 

検 出 器 Si P in ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ  FHWM250eV 以 下  at 5.90keV 

電 源 Li－ ion バ ッ テ リ ー  

合 金 ﾗ ｲ ﾌ ﾞ ﾗ ﾘ ｰ  標 準 300 種 （ 追 加 可 能 ）  

ｺ ﾝ ﾄ ﾛ ｰ ﾙ 部  Ｈ Ｐ  ポ ケ ッ ト PC 

重 量 ・ 寸 法  1.8kg 約 320×270×100ｍ ｍ  

① 測定口を測定物に近づけ、トリガーを引く 

 

数十秒後 

 

② リアルタイムで分析結果が表示される 
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